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0.060 [1.52]

0.064 [1.63]

0.073 [1.85]

0.091 [2.31]

0.110 [2.79]

0.108 [2.74] +0.020 [0.51] 0.135 [3.43]

0.123 [3.12] +0.020 [0.51] 0.154 [3.91]

0.138 [3.50] +0.020 [0.51] 0.173 [4.39] +0.021 [0.53]

0.171 [4.34] +0.021 [0.53] 0.214 [5.44] +0.027 [0.69]

0.204 [5.18] +0.024 [0.61] 0.255 [6.48] +0.031 [0.79]

0.265 [6.73] +0.032 [0.81] 0.332 [8.43] +0.040 [1.02]

0.331 [8.41] +0.040 [1.02] 0.413 [10.49] +0.050 [1.27]

0.392 [9.96] +0.047 [1.19] 0.490 [12.45] +0.059 [1.50]



 

0.060 [1.52] +0.020 [0.51] 0.062 [1.57]

0.063 [1.60] +0.020 [0.51] 0.077 [1.96]

0.079 [2.01] +0.020 [0.51] 0.098 [2.49]

0.090 [2.29] +0.020 [0.51] 0.112 [2.84]

0.113 [2.87] +0.020 [0.51] 0.140 [3.56]

0.137 [3.48] +0.020 [0.51] 0.169 [4.29] +0.020 [0.51]

0.167 [4.24] +0.020 [0.51] 0.206 [5.23] +0.025 [0.64]

0.190 [4.83] +0.023 [0.58] 0.235 [5.97] +0.028 [0.71]

0.214 [5.44] +0.026 [0.66] 0.265 [6.73] +0.032 [0.81]

0.265 [6.73] +0.032 [0.81] 0.327 [8.30] +0.039 [0.99]

0.316 [8.03] +0.038 [0.96] 0.390 [9.91] +0.047 [1.19]

0.410 [10.41] +0.049 [1.24] 0.508 [12.90] +0.061 [1.55]

0.511 [12.98] +0.061 [1.55] 0.632 [16.05] +0.076 [1.93]

0.606 [15.39] +0.073 [1.85] 0.750 [19.05] +0.090 [2.29]
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 En caso de litigio debe utilizarse aire 

 No se especifica el procedimiento de muestreo. Como guía, véase la Especificación Técnica CEN ISO/TS 15877-7 

Dimensión 

nominal DN/OD

Diámetro exterior 

nominal (mm)
Masa del percutor  (Kg) Altura de caída del percutor 

(m) 

 



 

σy ≥ 

 

UNE-EN ISO 
1167 

 No se especifica el procedimiento de muestreo. Como guía, véase la Especificación Técnica CEN ISO/TS 15877-7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

4.016 3.992 2.000 3.486 0.226 0.283 4.374

102.01 101.40 50.80 88.54 5.74 7.19
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Φ 125 



 



 



 


